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Hoofdkenmerken

Gereedschappen - Aandraaikoppels

Motor

— 2-tact, luchtgekoeld

— Boring x slag = 41 x 37,4 mm
— Cilinderinhoud 49,3 cm®

— Compressieverhouding: 6,8 : 1
— Verdeling : uitlaathoek 152°
overdrachthoek 114°

— Inlaat : steelklep

— Ontsteking:  electronisch
capacitieve ontlading (CID)

— Voorontsteking :

13° véor bovenste dode punt

— Bougie: NGK: BPR6 HS KVAS
755S of Champion L 78Cmet ontsto-
ring 5 kOhm

— Afstand tussen electroden :

0,6 mm

— Carburateur : PAO4

door

— Stationairtoerental : 1800 tr/mn
+ 100 tr/mn

— Uitgangsstand van mengsel-
regelschroef : 1 1/2 slag terug
Overbrenging

— Koppeling :

centrifugaal, automatisch type

— Primaire overbrenging: door V-

snaar met vertanding
— Breedte V-snaar: 15,5 mm
— Slijtgrens : 14 mm
— Eindoverbrenging : 11,097

Onderstel

— Vluchthoek : 27°30
— Vluchtlengte : 70 mm
Voorband
Achterband 300 X 10
véor : 1,5 bar

— Bandenspanning achter: 1,8 bar

Inhouden

— Benzinetank: 4
0,3 | reserve

— Oliereservoir : 0,8 liter
— Relaiskastje : 0,09 liter

liter, waarvan

Afmetingen

— Totale lengte : 1 590 mm
— Totale breedte : 650 mm
— Totale hoogte : 960 mm
— Wielbasis : 1 140 mm

Gewicht
— Leeggewicht : 55 kg
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Overzicht van de lampen

referentienummer spanning sterkte
Koplamp 706 346 12V 15W
Achterlicht/remlicht 711 431 12V 21/5W
Clignoteurs 700 778 12V 10W
Dashbordlamp 704 229 12V 3W
Contrélelampje clignoteurs 704 229 12V 3w
Controlelampje oliepeil 704 229 12V 3W

Speciaal gereedschap voor
ST 50L

Peugeot ref, Benaming - toepassing

750 804 passtuk motorsteun

750 805 blokkering voor starter-
kroonwiel

750 806 wieltrekker  (voor vlieg-
wiel)

750 807 trekstuk

750 808 steunring

(50 x 29 x 3 mm)

Gezamenlijk gereedschap
voor ST 50L en andere
typen

Peugeot ref. Benaming - toepassing
64 765 motorsteun (werksteun)
62 159 bougiesleutel
62 411 hulppen voor bougiesleu-
tel
68 570 vliegwielklem
69 646 vliegwiel-blokkerings-
klauw (klauwstuk)
68 007 beschermdop
64 706 trekstuk
750 017 plaatje
64 728 set halve schaaldeeltjes
& 40
64 729 set halve schaaldeeltjes
o 47
69 098 beschermdop
750 541 marmeren beeldplaat
750 069 paspen
64 710 centerstuk
64 713 frictiering
69 104 penmoer
750 070 druk-hulpstuk
750 071 sleutel nr. 39
69 802 momentsleutel

Motorblok

— Cilinderkopschroef : 1 m.daN
— Karterbevestigingsschroef :

1 m.daN

— Dekselschroef relaiskastje :

1 m.daN

— Vliegwielmoer : 4 m.daN

— Moer aandrijfschijf : 4 m.daN
— Moer koppelinghuis : 4 m.daN
— Tegenmoer koppeling : 4 m.daN
— Carburateurschroef : 1 m.daN

Chassis- en
carrosseriedelen

— Wielmoer vé6r : 6 m.daN
— Wielmoer achter : 9 m.daN
— Scharnierdeel motorstang :
2,5 m.daN

— Scharnierdeel motorstang aan
chassis : 4 m.daN

— Bovenbevestiging schokdemper
achter: 4 m.daN

— Onderbevestiging schokdemper

achter: 2,2 m.daN

— Moeren van uitlaat op cilinder-
huis : 1,5 m.daN

— Boutjes van uitlaat op karter :

2 m.daN

— Contramoer stuurinrichting :

1,5 m.daN

— Stuurmoer : 10 m.daN

Standaard
aandraaikoppels

— Schroef en moer @ 5 mm :
0,45 a 0,6 m.daN

— Schroef en moer @ 6 mm :
0,8 a 1,2 m.daN

— Schroef en moer & 8 mm :
1,8 a4 2,5 m.daN

— Schroef en moer & 10 mm :
3 a4 m.daN

— Schroef en moer & 12 mm :
5 a 6 m.daN




Hoofdkenmerken - Gereedschappen - Aandraaikoppels
Aanwijzingen voor de ingebruikstelling
Demontage van de motor

1. ACCU (droog geladen)

— Demonteer de accu.

— Schroef de zes vuldoppen los en
verwijder de luchtdop.

— Vul de accu tot het peil «Upper
level» m.b.v. het flesje electrolyt
nr. 700 783.

— Laat de accu ongeveer een half
uur rusten. Vul zonodig bij tot het
gewenst peil.

— Laad de accu in 1 a 2 uur op met
een spanning van 500 m.A (0,5 a/h).

Gebruik de 2000-diagnose-appara-
tuur.
— Monteer de accu weer op z'n

plaats en sluit de dampafvoerslang
aan.

— Sluit op de + de 2 kabel-
schoentjes van de witte draad en op
de - 2 kabelschoentjes van de zwarte
en groene draad aan.

— Daarna moet -de accu zonodig
weer op peil worden gebracht met
uitsluitend gedistilleerd water.

2. Contréle oliepeil in
relaiskastje

— Schroef de vuldop los en contré-
leer of het oliepeil tot aan de vulope-
ning reikt. De scooter dient op de
steun en een horizontaal vlak te
staan.

Olie : SAE 10W30 - inhoud 90 cm®.

3. Gescheiden smering

(Reservoir-inhoud 0,8 liter)

— Vul het oliereservoir met 2-tact
olie voor gescheiden smering.

4. Brandstof |

(tank-inhoud 4 liter)

— Vé6r inbedrijfstelling moet de
tank worden gevuld met 1 liter 4 %-
mengsel (gewone benzine en specia-
le 2-tact olie) teneinde een goede
smering van de lopende motor te
waarborgen.

— Na contréle van het brandstofcir-
cuit kan de tank met gewone benzine
worden bijgevuld.

5. Controle voor aflevering
aan de klant

— Kijk vooral goed na of de wielmoe-
ren stevig vastzitten.

— Kijk verder alle bouten na.

— Contréleer de afstelling en de
werking van de remmen.

— Bandenspanning in koude
tand:

voor : 1,5 bar

achter : 1,8 bar

— Contrdleer de werking van verlich-
ting, signaalinrichting (achterlicht,
clignoteurs, remlicht en claxon) en
diverse contrélelampjes.

— Rijproef op de weg.

toes-

Demontage van de motor

— Om het achterwiel gemakkelijker
te  kunnen verwijderen is het
raadzaam de wielmoeren te lossen
alvorens de motor uit het voertuig te
halen.

— Ontkoppel de accu(- aansluiting).
— Verwijder de zijkappen.

— Neem de achterrembediening los.

— Ontkoppel de olieslang bij het
reservoir. : .

— Contréleer of de benzinekraan
gesloten is en ontkoppel de benzi-
neslang bij de carburateur.

— Verwijder de brandstofdop en de
brandstofkraan.

— Ontkoppel de verschillende ka-
belleidingen :

1. leiding van HS bobine-ontsteking
(2 kabels)

2. leiding van choke (2 kabels)

3. leiding van starter
4. leiding van magn. vliegwiel

— Verwijder de bevestigingsbout
boven de schokdemper (sleutel nr.
17).

— Verwijder de  bevestigingsbout
vé6r aan de motor (sleutel nr. 13).

Opstelling van de motor op
de werksteun

— Zet de motor in de juiste stand op
het passtuk 750 804 en bevestig hem
met 2 moeren en 2 ringetjes.

— Zet het geheel op steun 64 765 in
de bankschroef.

750804




Demontage van de motor

Afleggen van het

koelsysteem

— Verwijder de koelingskrul (sleutel
nr. 8).

— Verwijder de 2 bevestigings-

boutjes van het schoepenwiel (sleu-
tel nr. 8) en leg dit af.

— Verwijder de bougie met sleutel
62159 en paspen 62411.

— Verwijder beide bevestigings-
boutjes van de koelmantel (sleutel
nr. 8) en leg dit af.

Demontage van de
carburateur met choke

— Verwijder de 2 bevestigings-
boutjes van de carburateur (sleutel
nr. 8) en leg het geheel van carbura-
teur + choke af met het kunststof
tussenstuk.

Demontage van de
cilinderkop

— Schroef kruislings de 4 beves-
tigingsboutjes los van cilinder +

cilinderkop (sleutel nr. 10).
— Verwijder
pakking.

de cilinderkop en de

Demontage van cilinder +
plunjer

— Verwijder de cilinder en de
voetpakking.

— Plaats de motor hellend naar links
en verwijder de rechtersnapring op
de zuiger.

— Duw de zuigeras van links naar
rechts; hierbij hoeft geen trekriem
gebruikt te worden.

— Verwijder de naaldkooi aan het
ondereind van de zuigerstang.

Demontage van de klep

— Verwijder de olieleiding van het
inlaatspruitstuk.

— Schroef de 2 bevestigingsboutjes
los (sleutel nr. 8).

— Leg het aansluitstuk, de pakking,
de klepunit en de tweede pakking af.

Demontage van het
oliepompje

— Breng het pompje buitenwaarts.
Het bevestigingslipje van de pomp
wordt op z’'n plaats gehouden met de
bevestigingsbout
tel.

van de koelman-




Demontage van de motor

— Schroef het bevestigingsboutje
van de vaste flens op de aandrijf-
schijf los (sleutel nr. 17).
— Verwijder het blokkeerstuk.
— Leg de aandrijfriem af.
— Trek het geheel met aandrijfschijf
naar buiten (snelheidvariator).

. — Blokkeer de  koppelingtrommel
met vliegwielklem nr. 68 570.

Demontage van de starter

— Verwijder de 2 bevestigings-

boutjes van de starter (sleutel nr. 8)
en maak deze los met inbegrip van de
O-ring.

— Los de schroef (sleutel nr. 14),
verwijder de trommel met koppeling
en aangedreven riemschijf.

Demontage van de primaire
overbrenging

Voor de verwijdering van het deksel
is het niet beslist nodig de kick-
starter te demonteren.

— Verwijder de 8 bevestigingsbout-
jes van het deksel (sleutel nr. 8).

— Verwijder het deksel, de pakking
en de 2 centreerbuisjes.

— Verwijder het start-overbren
gingsmechanisme van de starter.

— Zet de flens van het startkroon-
wiel vast met behulp van het
blokkeerstuk 750805, dat met 2
schroefjes op het karter bevestigd
is.

Demontage van het
kickstartersysteem

— Breng het startersegment met de
duim in beweging en verwijder de
aandrijfratel met tussenring.

— Verwijder m.b.v. tang 69 117, de
klemveer en de tussenring en leg het
startersegment met drukveer en
lagerbus af.

Demontage van het relais

— Verwijder de 5 bevestigings-
boutjes van het deksel (sleutel nr. 8).

— Verwijder het deksel met primaire
as, pakking en beide centreerbuis-

jes.

— Het lossen van de primaire as
geschiedt met behulp van een
moker.

— Verwijder de frictiering van de
tussenas.

— Tap het relaiskastje af alvorens

de uitgaande as te verwijderen zodat
de remvoeringen schoon blijven.

— Verwijder de secundaire as
(uitgaande as).

— Verwijder de tussenas,
het flexibele ringetje.

alsmede

N.B. De secundaire as bestaat uit 2
gedeelten:
Bij demontage moet de stand van het
rondsel t.o.v. de as goed worden
onthouden.



Demontage van de motor

Demontage van het

magnetisch vliegwiel

— Blokkeer de rotor m.b.v. klauw-
stuk 69 646.

— Verwijder de moer (sleutel nr.
14).

— Zet de beschermdop 68 007 op het
uiteinde van de krukas.

— Schroef de wieltrekker 750 806 op
de rotor en beweeg het drukboutje
van de wieltrekker zodanig dat de
rotor loskomt.
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750806

— Verwijder  beide bevestigings-
boutjes van de stroomafnemer,
alsmede beide bevestigingsboutjes
van de rotorplaat.
— Demonteer het
stroomafnemer.

ankerdeel met

Openenen van de motor-
karterdelen

— Verwijder de 6 bevestigingsbou-
tjes van de rechter Kkarterhelft
(sleutel nr. 8).

— Zet de beschermdop 68 007 op het
uiteinde van de krukas.

— Bevestig het trekstuk 750 807 op
de karterhelft.

— Draai de middenschroef op het

trekstuk 750807 zodanig dat de
karterdelen geheel
ten.

worden ontslo-

Demontage van het
stangwerk

— Plaats de beschermdop 68 007 op
het uiteinde van de krukstang.

— Plaats op het karter, het stuk
gereedschap 64706 voorzien van
plaat 750 017.

— Bevestig deze plaat op het karter
met 3 boutjes.

— Trek de krukstang naar buiten
door verdraaiing van de centrale
bout op gereedschap 64 706.

— Verwijder de rechter karterhelft.
— Verwijder de pakking en beide
centreerbuisjes.

O(’




Hermontage van de motor

Vervanging van lagers en
pakkingen

— Verwarm de karterdelen gelijkma-
tig op tot 90°C zodat ze gaan uitzet-
ten. De lagers vallen er dan vanzelf
uit. Verwijder de pakking.

— Zet nog véoér het afkoelen van de
karterdelen de nieuwe lagers op hun
plaats.

— Zet de afdichtingen op de juiste
plaats.

— De pakking bij de aandrijfschijf
komt vlak langs het karter met de
lipjes naar de vliegwielkamer.

De pakking bij het magnetisch vlieg-
wiel moet ca. 9mm naar binnen
steken.

Opmerking :

Indien één of meer lagers niet van de
krukas gaan, kan voor het lossen het
trekstuk 64 706 worden gebruikt met
schaaldeeltjes 64729 (& 47) en
64728 (I 40). Vergeet niet de
beschermdop 69 098 op de uiteinden
van het stangwerk aan te brengen.

e
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Contréle van het stangwerk

— De zijdelingse speling van de
drijffstangkop mag maximaal 0,5 mm
zijn.

0,5 mm max.

— Controleer de uitlijning van de
krukas volgens de aanwijzing op de
foto (beeldplaat 750 541).

De aan de uiteinden gemeten
waarden mogen niet groter zijn dan :
0,10 mm bij de aandrijfschijf

0,15 mm bij het magnetisich vlieg-
wiel.

750541

Montage van de krukas in
het linker karterdeel

— Schuif de krukas in het lager.

— Schroef de paspen 750 069 op het
uiteinde van de krukas.

— Breng het gereedschap 64700
met plaat 750 017 op de paspen en
centreer het geheel t.o.v. het karter
door montage van 3 boutjes.

— Monteer het centerstuk 64 710 en
de frictiering 64 713.

— Schroef de paspenmoer 69 104 op
de paspen 750 069 terwijl het stang-
werk wordt vastgehouden. Schroef
de paspenmoer verder tot de krukas
met het lager in contact komt.

PAS OP: Zorg dat de drijfstang niet
tegen het karter bekneld raakt.

750069




Hermontage van de motor

Sluiten van de motorkarters

— Breng de 2 centreerbuisjes op
hun plaats in het linker karterdeel.
— Monteer de karterpakking (geen

olie, geen vet).

— Breng het karterdeel recht ervoor
en schuif het op z’'n plaats.

— Schroef de paspen 750 069 achter
op de krukas.

— Plaats het ringetje 750 808 (50 X
29 x 3 mm).

— Plaats het stuk gereedschap

64 706.

— Plaats het centerstuk 64 710 met
ringetje 64 713.

— Schroef de moer op de paspen
69 104 tot de karterdelen weer geheel
gesloten zijn.

750069
v 169104
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64706

— Plaats de 6 bevestigingsboutjes
in positie en draai ze aan met een
koppel van 1 m.daN (momentsleutel
nr. 8).

Montage van het relais

— Vervang zonodig de afdich-
tingspakkingen en de rollagers door
verwarmen en drevelen.

— Plaats achtereenvolgens :

e het flexibele ringetje (22 x 14 X
1,4mm) op de karternok van de
tussenas

e de tussenas.

Belangrijk

Smeer grafietvet 69 145 op de uitein-
den van de tussenas voor een betere
smering bij
scooter.

ingebruikname van de

— Plaats beide centreerbuisjes en
de dekselpakking.

— Plaats de primaire (ingangs-) as in
het bijbehorende lager door zonodig
gebruik te maken van een moker;
breng het deksel in de juiste stand
aan en bevestig dit m.b.v. 5 boutjes
(sleutel nr. 8) met een koppel van 1
m.daN.

N.B.:

— Vul het kastje met 0,09 liter olie
SAE 10W30.

— De primaire as bestaat uit 2
delen: bij het opnieuw monteren is
het van belang het rondsel in zijn
oorspronkelijke stand te plaatsen.




Hermontage van de motor - Primaire overbrenging

Montage van het
aanloopsysteem (linker
deksel)

— Monteer de lagerring.

— Monteer de drukveer in de juiste
stand en haak de langste veerlus aan
het bevestigingsblokje op  het
deksel.

— Breng na smering het starterseg-
ment aan in de ring.

— Haak de tweede veerlus aan het
segment.

— Breng de veer licht op spanning
zodat het startersegment op de
middenrib van het deksel komt te

liggen.

— Plaats de ring en de klemveer op
de segment-as.
— Plaats de aandrijfpal.

— Plaats de ring op het bevesti-
gingsblokje van de asvoering van de
pal.

— Breng met ongeveer 1/8e slag het
segment op spanning om de pal op
zijn plaats te drukken (na smering-
van het nok-asje).

— Breng de veerlus in de
stand op de bevestigingsnok.

juiste

A. Koppeling met
aangedreven riemschijf

1. Demontage

— Blokkeer  het geheel m.b.v.
gereedschap 750070 in de bank-
schroef en los de speciale schroef
met sleutel 750 071.

750070

750071

— Demonteer achtereenvolgens :

e de koppelingklauwen

e de veer

e de centerbus van de veer

® beide asjes van de variatorbeugels

haal de vaste en losse flens van
elkaar.

2. Controle van de verschillende
onderdelen :

— Na reiniging worden de onderde-
len gecontréleerd op slijtage,
waarbij de volgende uiterste
waarden geiden :

* koppelingpakking : min. 2 mm

e inwendige diameter van de koppe-
lingtrommel : max. 107,5 mm

* lengte van ongespannen
min. 88,8 mm.

veer :

9



3. Opnieuw monteren

e breng de vaste en losse flens weer
bij elkaar.

e monteer de 2 asjes van de variator-
beugels.

e smeer de variatorbeugels.

— Breng het huis aan na nich verge-
wist le hebben van de loesland van
de berde o-ringen.

— Breng de veer en de koppeling in
de juiste stand aan.

— Druk de koppeling tegen de losse
flens om de moer te kunnen aanbren-
gen.

— Gebruik het stuk gereedschap
750 070 om de moer tot een koppel
van 4 m.daN aan te draaien.

B. Variator (losse
flensdeel)

1. Demontage

— Verwijder het tussen-drukstuk en
de 3 bevestigingsboutjes van het
koepeldeel (sleutel nr. 7).
— Verwijder het koepeldeel met een
schroevedraaier.
— Demonteer de steunplaat,

: de 3
~_geleidingen en de 6 rolletjes.

QG
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2. Inspektie

- — Na reininging worden speciaal de

‘rolletjes gecontréleerd. Hun diame-
ter mag niet kleiner zijn dan 15,4 mm
en er mogen geen afplattingen te
zien zijn.

3. Opnieuw monteren

— De handelingen worden in
omgekeerde volgorde uitgevoerd na
smering van de 6 rolletjes, de
beugels en de boring van de losse
flens met lithiumvet of anders met
vet van het type multipurpose.

Primaire overbrenging

C. Hermontage van de
primaire overbrenging

— Breng in de juiste stand de koppe-
ling met aangedreven riemschijf aan
op de primaire as van het relais.

— Monteer het koppelinghuis, draai
de moer aan met een koppel van 4
m.daN.

— Blokkeer het geheel met de vlieg-
wielklem 68 570.

— Plaats de variator met bijbehoren-
de drukring op de krukas. Oefen
druk uit op de steunplaat zodat de 6

rolleties op hun beugels blijven
zitten.
— Plaats de aandrijfriem: uiterste

slijtgrens 14 mm.

14 mm

— Plaats de kroonwielflens, de ring
en de moer.

— Om de riem goed tussen beide
flensen op zijn plaats te krijgen moet
de gehele overbrenging meerdere
malen worden aangedraaid tot de
vaste flens stevig tegen het tussen-
aandrukstuk wordt gehouden.

— Blokkeer de vaste flens met
gereedschap 750805 en draai de
moer aan met een koppel van 4

m.daN (sleutel nr. 17).

— Plaats de aanloop met overbren-
ging van het startsysteem.

— Monteer beide centreerbuisjes op
het karter.

— Plaats de pakking.

— Plaats het overbrengingsdeksel ;
draai de 8 bevestigingsboutjes aan
tot een maximum koppel van 1
m.daN (sleutel nr. 8).

— Monteer de trapper van de kicks-
tarter en draai deze aan met een
koppel van 1 m.daN.

Montage van inlaatklep en

inlaatspruitstuk
— Controleren
e toestand van klepdeksel en

zetels.

— Achtereenvolgens wordt op het
karter aangebracht :

e een pakking

e de klep

e een pakking

e het inlaatspruitstuk

— Bevestig het geheel m.b.v. de 2
boutjes met een aandraaikoppel van
1 m.daN (sleutel nr. 8).



A. Cilinder

— Contréleer of de cilinder geheel
gaaf is.

— Verwijder koolaanslag bij de uitlat-
opening.

— Uiterste slijtgrens : 41,050 mm.

— Contréle uit te voeren op 3
hoogtes en in 2 richtingen.

Bovenkant motor

B. Zuiger en segmenten

1. Zuiger

De uiterste slijtgrens is 40,900 mm.
De maximale functionele speling
tussen zuiger en cilindervoering is
0,1 mm. Meting dient plaats te
vinden op 4 mm van de onderkant
van de zuigerwand.

4 mm

2. Segmenten

Beide segmenten zijn ongelijk van
vorm.

— Bovensegment :

terugslagsegment, verschroomd, dik-
te 1,2 mm.

— Ondersegment :

dikte 1,5 mm met expansieveer.

ZUIGER

ANTI-TERUGSLAG-
SEGMENT

o=
T,

AFDICHTINGS-
SEGMENT

AN

A\

EXPANSIEVEER

BELANGRIJK :

Het oppervliak van de segmenten is
aangegeven met een N aan het
kopstuk.

)

A

N

— De speling bij de segmentsnede
mag ten hoogste 0,5mm zijn
(segment haaks op de cilinderwand
en 30 mm van de bodem).

N.B.:
— Bij vervanging van een segment

moet ook het andere segment
worden vervangen.
— Segmenten zijn niet onderling

verwisselbaar en kunnen niet door
segmenten van
vervangen worden.

andere oorsprong




C. Gilinderkop

— Contrdéleer het pakkingvlak op
eventuele vervormingen.

— De maximum toegestane vervor-
ming is 0,1 mm.

Montage van de zuiger

— Plaats de naaldkooi in de drijf-
stangbasis na smering met (2-tact)
olie.

— Breng de zuiger bij de drijfstang
waarbij de indicatie EX naar de

uitlaat gericht moet worden.

— Druk op de zuigeras.

— Monteer het op de blokkeerstaaf-
jes, die beslist geheel nieuw moeten
zijn.

Bovenka_nt motor

Montage van de cilinder

— De aansluitvlakken moeten eerst
worden gerienigd.
— Monteer een
voetpakking.

— Smeer de zuiger en de cilindervoe-
ring met olie.

— Zorg dat de segmentopeningen
tegenover de pallen komen.

— Breng de cilinder op zijn plaats en
duw hem neer door de segmenten
met duim en middelvinger samen te
knijpen.

— Plaats twee bevestigingsboutjes
van cilinder en cilinderkop in de cilin-
dergaatjes om de voetpakking in de
juiste stand te brengen.
— Duw de cilinder
definitieve plaats.

— Verwijder weer de 2
tigingsboutjes.

nieuwe, droge

neer op zijn

beves-

12

- — Plaats de

Montage van de cilinderkop

— Plaats de 4 bevestigingsboutjes
op de cilinderkop.
cilinderkoppakking

goed op de cilinderkop.

— Plaats het geheel van cilinderkop,
schroef en pakking op de cilinder.

— Draai gelijkmatig en kruiselings
de 4 boutjes aan met een koppel van
1 m.daN (sleutel nr. 10).

Montage van oliepompje en
koelmantel

— Plaats de koelmantel.

— Breng het aandrijfasje van de
oliepomp in de asvoering na contrdle
van de O-ring.

— Bevestig het pompje en de mantel
m.b.v. de bevestigingsbeugel.

— Plaats het boutje van het tweede
bevestigingspunt van de mantel.

— Draai de boutjes aan met een
koppel van 0,9 m.daN.

van het
pompje weer aan op de onderste
verbinding van het inlaatspruitstuk.

— Sluit de uitlaatslang




Montage van starter, carburateur en magn. vliegwiel

Montage van de starter

— Plaats de startmotor en bevestig
deze met de 2 boutjes. Aandrukkop-
pel : 1 m.daN.

Montage van de
carburateur

— Plaats beide bevestigingsboutjes
van de carburateur op het inlaat-
spruitstuk.

— Monteer het afstandstuk op de
juiste plaats bij het spruitstuk.

— Monteer de carburateur en draai
de boutjes aan met een koppel van 1
m.daN (sleutel nr. 8).

Montage van het
magnetisch vliegwiel

— Breng het geheel van stator,
afnemer en kabeldoorvoer in de
juiste stand op z’'n plaats.

— Bevestig de statorplaat, alsmede
de afnemer.

— Let op dat de spie op de krukas
aanwezig is.

— Monteer de rotor.

— Gebruik het blokkeerstuk 69 646
om de moer met een koppel van 4
m.daN aan te draaien.

— Plaats en bevestig het schoepen-
wiel en de koelingskrul (sleutel nr.
8).

Merktekens voor het vastzetten :

Op de rotor:
T = bovenste dode punt
F = ontstekingspunt
Op het karter : V-inkeping.

N.B.:

Deze merktekens dienen voor
dynamische contréle van- de afstel-
lingen met behulp van een strobo-
scooplamp.

Voorontsteking : 13° bij
omw./min +/— 100 omw./min.

1800

Montage van de motor op
de scooter

— In  omgekeerde t.o.v.
de demontage.

— Aandrukkoppel van de moer van
de bevestigingsas aan voorzijde
motor : 2,5 m.daN.

— Bevestigingsmoer aan bovenzijde
schokbreker : 4 m.daN.

volgorde

Aansluiting van de kabellei-
dingen

Zie eventueel elektrisch schema

1. Leidingen van HS bobine
(open het kastje waarop de bobine

steunt)

— groene leiding op groene klem

— geel-zwarte leiding op zwarte
klem.

2. Leidingen van choke

— groen-gele leiding op zwarte
kabel

— gele leiding op verbindingsklem

voor gele leidingen.

3. Leidingen van starter

— Sluit de koppelspoel weer aan :
zwarte leiding met groene leiding en
witte leiding met:wit-rode leiding.

4. Leidingen van magnetisch vlieg-
wiel

— rode
leiding
— witte leiding met witte leiding

— geek-blauwe leiding met blauw-
gele leiding

— gele leiding met gele leiding.

leiding met rood-zwarte

13



Carburateur

— Afstelling vrije slag bij
del:2 a6 mm.

— Afstelling mengselregelschroef :
geel aandraaien en vervolgens 1 1/2

gashen-

Onderhoud

Oliepompije

Dit onderdeel bezit geen afstellings-
en aftapmogelijkheid.

Evenwel moet na ingebruikstelling
en na elke reparatie aan het smeer-

Luchtfilters

— Schroef de 4 bevestigingsboutjes
van het filterdeksel los en verwijder
het deksel.

— Reinig het filterelement in

circuit het reservoir met 1 liter 4 %-
mengsel worden gevuld en de
aanzuiging worden gecontréleerd.

onbrandbaar oplosmiddel en laat het
uitlekken en drogen.

— Leg het filterelement in SAE
10W30 motorolie en wring het uit.
— Monteer het filterelement

slag terug. 2 V‘i

— Afstelling stationairsproeier :

verdraai de stationairschroef tot het
toerental 1800 tr/mn bedraagt.
Dit gebeurt bij warme motor.

met

deksel weer op hun plaats.

Accu

— Controleer het electrolytniveau.
Als dit onder het maximum peil staat
(UPPER LEVEL) moet met gedis-
tilleerd water worden bijgevuld.

— Controleer met een densimeter de
vioeistofdichtheid in elk accu-
element :

normaal : 1,28

onvoldoende : 1,23

Om de accu op te laden wordt een
laadapparaat met een spanning van
0,5 ampére gebruikt.

BELANGRIJK :

Acculaders voor auto’s zijn gewoon-
lijk ongeschikt omdat de afgegeven
spanning hoger is dan 0,5 ampére en
de levensduur van de scooter-accu er
door verkort wordt. Gebruik van de

2000 diagnose-apparatuur wordt
aanbevolen.
ONDERHOUDSSCHEMA CONTROLE EERSTE NORMALE TIJDSRUIMTE TUSSEN
Dit schema is gebaseerd op de gemiddelde VOOR VEILIGHEIDS- DE REVISIEBEURTEN.
gebruiksomstandigheden. ELKE START INSPECTIE Uit te voeren bij elke maandelijkse
Bij zware belasting of lange trajecten in of kilometerbeurt, naar gelang de
stoffige omgeving moeten de onderhoudsbeurten gelegenheid die zich het eerst voordoet.
vaker plaats vinden.
1 maand 6 maand 12 maand
of 500 km of 2500 km of 5000 km
LUCHTFILTERELEMENT (Elke 6 maand
of 2500 km)
CARBURATEUR | I
* FUNCTIONEREN VAN GASHENDEL | | I
ONTKOLEN VAN CILINDERKOP EN KNALDEMPER N
OLIEPEIL IN RELAISKASTJE | | I
RELAIS ' [

SLIJTAGE VAN KOPPELINGKLAUWEN |
* BANDEN EN BANDENSPANNING | | |
* WERKING EN VRIJE SLAG VAN DE REMMEN | | | |
INSPECfIE VAN STUURINRICHTING  « 3
WERKING VAN DE OPHANGING | |
VASTZETTEN VAN BOUTEN EN MOEREN | | |
BOUGIE R R
* NIVEAU ACCUVLOEISTOF | Elke 500 km

* GEHELE VERLICHTING EN CLAXON |

De met een * aangeduide werkzaamheden en contrdles kunnen op eenvoudige wijze door de eigenaar zelf worden verricht. De verdere
werkzaamheden moeten door een Peugeot-Dealer worden uitgevoerd.
| = Controleren, afstellen, smeren of zonodig vervangen R = vervangen N = schoonmaken
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De electrische installatie omvat drie
stroomkringen :

— wisselstroom vanuit het magne-
tisch vliegwiel

— gelijkstoom vanuit de accu

— electronische ontsteking.

Voornaamste delen van de electri-
sche circuits :

Electrische uitrusting

a. Statorplaat

— Verlichting :

Voeding door serie-geschakelde
spoelen 1 en 2 en door hiermee paral-
lelgeschakelde spoel 4.

Uitgaande gele leiding

— Accu-oplading :

spoel 3 wordt toegevoegd aan de
spoelen 1,2 en 4

(Uitgaande witte leiding naar
regelaar)
1 i — Ontsteking :
A. Wisselstroomkring g
Uitgaande zwart-rode leiding
1. Magnetisch viiegwiel - e afnemer 6
; i I-bl leidi
Samenstelllng: Uitgaande geel-blauwe leiding
zwart-rood
zwart-rood geel-blauw
naar regelaar @ @
- witte kabel b. Rotor
: Deze is gespieéd en bestaat uit drie
@ paar polen.
Op de omtrek bevindt zich het
gele kabel

magneetelement voor bediening van
de stroomafnemer.

c. Statisch contact van de spoelen

Tussen gele leiding en massa :
0,4 a 2 ohm .

Tussen gele en witte leiding :
0,22 0,5 ohm

Tussen zwart-rode leiding

en massa: =~ 800 ohm

Tussen geel-blauwe leiding

en massa: = 120 ohm.

2. Regelaar

(wisselstroom gedeelite)

Dit onderdeel bevindt zich links van
het onderstel (groene en gele leidin-
gen).

De functie ervan is om het wissel-
stroomcircuit (verlichting en choke)
onder een constante spanning van
13.1V = 0,5V te houden.

gele leiding

groene leiding

3. Verlichting

— Koplamp :12V -15W
— Achterlicht: 12V -5 W
— Dashbord: 12V -3 W
Opmerking :

Het achterlichtlampje
filamenten :

Achterlicht : 5 W wisselstroom
Remlicht : 21 W gelijkstroom.

De gevoede onderdelen worden

bediend via een schakelaar bij het
linker handvat.

heeft twee




4. Electrische choke

a. Werking

Koud : de choke treedt automatisch
in werking.

Wegens uitzetting van het bimetaal
door verhitting via een weerstand

wordt eerst de extra luchttoevoer
afgeknepen en na 3 & 5 min.
eveneens de choketoevoer zelf,

zodat het geheel
keld.

wordt uitgescha-

b. Controle

Dient koud te gebeuren en minstens
10 minuten na stopzetting van de
motor.

Maximum stroomwaarde 10 ohm
tussen groen-zwarte en gele leidin-
gen.

Opmerking :
Een weerstand van 5 @ en 5 W ter
linkerzijde van het chassis is serie-
geschakeld met de choke ter beveili-
ging hiervan.

Electrische uitrusting

B. Gelijkstroomcircuits

Massaleiding groen.
Voedingsleidingen zwart.

1. Accu 12V 4 Ah

Oplading geschiedt door het magne-
tisch vliegwiel (uitgaande witte
leiding). Het tweede deel van de
regelaar zorgt voor gelijkrichting en
voor stabilisatie van de laadspan-
ning naar de accu.

14,5V + 5V (rode leiding en massa).
Het geheel wordt beveiligd door een
smeltzekering van 10A achter de
accu.

Inschakeling van het geheel
geschiedt met de contactsleutel
(ON).

2. Startercircuit

Deze bestaat uit :

a. Bedieningscircuit

— startrelais (rechts op het chéssis)
— drukknop
— veiligheidscontact (remhendel).

b. Voedingscircuit

— starter
— leidingen van grote doorsnee.

Opmerking :

Dit circuit wordt niet door de 10A
zekering beveiligd.

C. Werking

Met het startrelais wordt het
voedingscircuit gesloten zodat de
starter stroom krijgt.

Hiervoor = moeten gelijktijdig 3
voorwaarden worden vervuld :

— Contactsleutel op ON

— Remlichtschakelaar gesloten (Be-
veiligingsfunctie door bediening van
achterremhendel)

— Groene  startknop
drukt.

Het bedieningscircuit wordt geslo-
ten door rechtstreekse massaverbin-
ding met het stuur.

Indien één van deze functies wordt
onderbroken krijgt het relais geen
stroom en gaat het automatisch in
de open stand zodat de voeding naar
de starter wordt verbroken.

even inge-

D. Contréle van het relais

1. Verbindt de klemmen 3 en 5 met
een ohm-meter. Geen aanwijzing en
open relais : normale werking.

2. Verbindt een stroombron (12 V)
met de klemmen 1 en 2.

Het relais sluit.

Voer vervolgens test 1 uit. De ohm-
meter geeft een continuwaarde
aan : het relais is in goede staat.

Opmerking :

Als u niet beschikt over een ohm-
meter kan de test worden uitgevoerd
door de klemmen 1 en 2 kort bij
elkaar te brengen zodat het relais
«klikt».
Deze test
betrouwbaar.

is echter niet 100 %

Aansluiting op relais :
contactpennen 3 en 5 : witte leiding
contactpen 2 : grijze leiding
contactpen 1: blanke leiding




3. Claxoncircuit

Dit circuit wordt gesloten door
massaverbinding van de claxonknop
met het stuur.

4. Clignoteurcircuit
Dit bestaat uit :

a. een electronische centrale met 4
contactpennen

—

¢
| =

=

C

+ pool : voeding zwarte leiding

— pool : massa groene leiding

R pool: voeding contrélelampje
clignoteurs oranje leiding

C pool: naar bedieningsschakelaar
paarse leiding

b. een bedieningsschakelaar met 3
standen

circuit linkerzijde : witte leiding
circuit rechterzijde : blauwe leiding

Electrische uitrusting

5. Circuit brandstofmeter

Dit bevat een vlotter in de brandstof-
tank en een schaaltie op het
dashbord.

a. Werking :

Verandering van het brandstofpeil in
de tank wordt waargenomen door de
vlotter, die een potentiometer

bedient. Hierdoor ontstaat in beide
windingen van de indicator een
bepaalde stroomintensiteit, die
daarin magnetische veldjes van

verschillende sterkte opwekt. Door
samenspel van deze electromagne-
tische krachtvelden wordt de naald-
stand bepaald en daarmee het
brandstofniveau in de tank.

b. Contréle van de brandstofmeter

— Verbreek de meterverbinding met
het circuit

— De weerstand tussen de geel-

witte en blauw-witte bedrading moet
ca. 600 ohm zijn.

6. Circuit oliemeter

Dit systeem met klassieke vlotter
omvat een contrélelampje tussen de
voeding en de oliepeilmeter.

| L
®rose'
zwart + groen
Werking
Vol reservoir: vlotter in hoogste
stand, contact open, lampje
gedoofd.
Leeg reservoir: vlotter in laagste
stand, contact gesloten, lampje
brandt.




Electrische uitrusting

C. Electronische
ontsteking

1. Dit circuit omvat :
— een bobine voor de ontsteking (zie

Stator)

— een stroomafnemer op het karter
bij de rotor

— een electronisch blok (C.D.L)
rechts

—een HS trafo (voor HS bobine)
links (boven het luchtfilter)

2. Werking

Voor de ontsteking is gekozen voor
het type met «capacitieve ontlading
via een thyristor».

Hierbij wordt een condensator van
enkele microfarad d.m.v. een
bobine galaden (200 & 400 Volt) en
daarna eensklap ontladen in de
primaire leiding van een transforma-
tor om zodoende bij de secundaire
uitgang (bougie) een spanning ter
grootte van 20000 - 30000 V te
verkrijgen.

De ontlading van de condensator
wordt door de thyristor (of gestuurde
diode) verzorgd, welke pulsen van
enkele . volts uit de stroomafnemer
ontvangt.

Het ontstekingscircuit wordt verbro-
ken door massaverbinding van het
electronisch blok.

Dit gebeurt met de contactsleutel
(UIT-stand).

Principeschema ontsteking

SLEUTELCONTACT
GESLOTEN IN STAND O

HS TRANSFORMATOR

wodrw . o

PRt
BOBINE

AFNEMER

y

|

|

|

|

\

|

s bl

CONDENSATOR

ELECTRONISCHE ONTSTEKING ”L7

BOUGIE
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3. Controle op de ontsteking

Bobine : ca. 800 ohm

Afnemer : ca. 120 ohm

Voorontsteking bij 1800 t/mn : 13°
Bijstelling is niet mogelijk. In geval
van storing moet elk element afzon-
derlijk worden nagekeken en
eventueel worden vervangen.




Electrisch uitrusting

Principe schema
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1 2 3 4 5
BA Linker clignoteur ___ 1 wit wit wit
VE Massa 2 groen groen groen groen
MR Verlichting 3 bruin bruin bruin bruin
Vi Gezamenlijke clignoteurs & 5 C 4 §4 paars paars
BE Rechter clignoteur TR 25 blauw blauw blauw
RS Oliepeil contréle ‘ 6 rose rose
JN-BA Benzir t 7 geel wit/geel
BE-BA Benzi t 8 wit blauw/wit
NR + nasleutelcontact ____ 9 zwart zwart zwart zwart zwart
OR Herhaalsysteem clignoteurs 10 oranje oranje
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